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PTPOWER 95...

≥ VC01

PTPOWER 95...
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DE Produktinformation

EN Product Information

FR Informations produit

IT Informazioni relative al prodotto

ES Información de productos

PT Informação do produto

TR Ürün Bilgisi

RU Информация о продукции

NOTE: For mechanical reasons the pick-off 

terminal can only be used with 

PTPOWER 95 terminal blocks from version 

charge VC01 onwards.

ACHTUNG: Die Abgriffklemme kann aus 

mechanischen Gründen nur mit 

PTPOWER 95-Klemmen ab 

Versions-Charge VC01 eingesetzt werden.

IMPORTANT : Pour des raisons 

mécaniques, le bloc de jonction de 

dérivation ne peut être utilisé qu'avec des 

blocs de jonction PTPOWER 95 à partir de 

la Versions-Charge VC01.

IMPORTANTE: Per motivi di natura 

meccanica, il morsetto con presa di 

derivazione può essere utilizzato solo con 

morsetti PTPOWER 95 a partire dalla 

Versions-Charge VC01.

IMPORTANTE: Por razones mecánicas, el 

borne de derivación podrá usarse 

únicamente con bloques de bornes 

PTPOWER 95 de la versión Charge VC01 o 

superior.

IMPORTANTE: Por motivos mecânicos, o 

terminal de derivação apenas pode ser 

usado com terminais PTPOWER 95 a partir 

de Versions Charge VC01.

NOT: Kaldırma klemensi mekanik 

sebeplerden dolayı yalnızca şarj VC01 

versiyonundan sonraki PTPOWER 95 

klemensleriyle birlikte kullanılabilir.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Отводную 

клемму по техническим причинам 

можно использовать только с клеммами 

PTPOWER 95, начиная с партии версии 

VC01.
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